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Los sistemas AZURA® UHPLC trabajan auna presion máxima de 1000 bar  Estos sistemas 
están hechos para tareas de separación altamente exigentes y aplicaciones de alto 
rendimiento. Elija entre las bombas de gradiente UHPLC HPG y LPG para configurar un 
sistema LC adecuado a su aplicación.

Las bombas AZURA® UHPLC cuentan con un máx. de presión de 1000 bar hasta 2 ml / 
min con un flujo  máximo de 5 ml / min a 700 bar. Con un mezclador de 50 μl y un tubo 
capilar fino,  

Un sistema UHPLC exige una detección optima. El nuevo Detector Azura DAD 6.1L con 
sus celdas de flujo de tecnología LightGuide ofrece una sensibilidad muy alta con un volumen 
de dispersión extremadamente bajo 2uL que permite la detección altamente sensible.

Todos los sistemas AZURA® UHPLC pueden controlarse con el software 
OpenLab® EZChrom o ClarityChrom®. Además, la aplicación KNAUER Mobile Control para 
Windows® 8 

Los sistemas analíticos HPLC y UHPLC de los instrumentos de cromatografía líquida KNAUER 
AZURA están diseñados para respaldar y facilitar su trabajo. Ya sea haciendo un análisis de 
rutina o exigiendo tareas de separación, los sistemas AZURA son la herramienta adecuada 
para superar sus desafíos analíticos. Elija entre diferentes tecnologías de formación de 
gradiente y flujos máximos para encontrar la mejor configuración.

El sistema educativo isocrático de HPLC, es un pequeño sistema analítico de HPLC. Debido a sus dimensiones 
compactas, el sistema se adapta a todos los laboratorios. El sistema azura Educacional compacto de HPLC es un 
sistema isocrático que  se basa en el elemento multifuncional AZURA ASM 2.1L y contiene dos módulos 
integrados y una válvula de inyección manual, que se fija al lateral del sistema. Los módulos integrados son una 
bomba y un detector UV / VIS con una longitud de onda variable. Una celda de flujo está incluida en el paquete. El 
sistema viene con una bandeja eluyente para un almacenamiento seguro de hasta seis botellas. La columna se 
puede conectar en cualquier lugar al sistema mediante un clip magnético. Un sensor de fugas y la guía capilar, así 
como el opcional

AZURA Mobile Control facilita la operación segura y fácil de usar. Los elementos apilables de AZURA permiten 
crear soluciones complejas que requieren un espacio mínimo. El diseño moderno con frentes completamente 
desmontables convierte el sistema en un elemento visual destacado

HPLC AZURA EDUCACIONAL




